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Neden Ciftlik Gubresi?

Hayvanlar yedikleri yemlerdeki besin degerinin %R A 2 W
ancak %45'inden faydalanirlar. N | X R

A i
Yemde bulunan bitkisel besin maddelerinin — AR A4 | ’ﬂ “\J
yarisindan fazlasi diskilama ile glbreye gecer. AN \ ,!L‘}f ﬁ”’ "
Bu nedenle ciftlik gubreleri bitkiler icin oldukca ‘ % 4
zengin bir besin kaynagidur.

Ciftlik gubresi topragin fiziksel, kimyasal ve
biyolojik 6zelliklerini iyilestirir, topragin yapisini
tarima uygun hale getirir.

N (AZQOT), P205 (FOSFOR) ve K (POTASYUM)
gibi besin elementlerini dengeli icerir. Ciftlik
glbresinin topraga verilmesi sonucu topragin
su tutma kapasitesi artar, gecirgenligi olumlu
yonde etkilenir. Boéylece Ciftlik gubresi suyun
toprak  ylzeyinden bagimsizca akmasina
buharlasmasina ve tarima elverigli topraklari
tasiyip géturmesine engel olur.

Ciftlik gUbrelerinin uygulandigi topraklar daha
kolay tava gelir ve islenmesi kolaylasir. Hava
bosluklarini artinr ve topraga bitki gelisimi i¢in
uygun bir yapi kazandirir.

Topradi bakteriyolojik olarak zenginlestirir. Tarlaya
verilen ciftlik glbresi topraktaki mikroorganizma
sayisini ve etkinligini artinir. Biyolojik degisimlerin
hizlandinimasini saglar.
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Neden Gubreser?

19 m® Polyester Tank

Gubre Parcalayicisi

GuUbre Pompasi

GuUbreser Sivi Gubre Tankerleri ile g¢ukurda Gubreser Giibre Tankeri ile
biriktirilen ham gubre tarlaya taginabilir ve homojen . . .
olarak dagtilabilir. ihtiyaca gére 3ton’dan 25ton’a yapabilecekleriniz...

kadar cesitli kapasitelerde modelleri mevcuttur.

Gubre tanki daldirma galvaniz veya 6zel polyester Sivi gubre gukurdan tanka doldurularak, tarlaya
(CTP) malzemeden Uretilebilir. nakledilebilir.
Tanktaki guUbre tarlaya yUksek basincta

Tas ayirici Unitesi, gubre parcalayicisi ve 6zel puskurttlebilir

gubre pompasi sayesinde kati cisimler daha 3 . .
tanka girmeden ayrnistirilir, sap saman ve balya ipi Veya hortumlu dagiim kollan sayesinde bitki
gibi lifli malzemeler bicaklar sayesinde parcalantr, diplerine homojen olarak enjekte edilebilir.

ufalanir. 20-25cm boyundaki (misir ve benzeri) Urdnlerin
karik arasinda bitkiye zarar vermeden, gubreleme
yapilabilir. Urtin boy verdikten sonra yapilan
gubreleme islemi ile Urunun verimini birkag kat
daha arttirir.

Beklerken Ustu katilasmis olan gubre cukuru
sirkUle edilerek karigtirilabilir, sivilagtinlabilir.

GUbre ¢ukurundaki gtbre tanka doldurulmadan
1km uzaktaki araziye direk olarak pompalanabilir,

Tankta beklemis ve katilasmis olan gtbre devir
daim yapilarak, karistirilabilir.

Vakum pompall eski tip gubre tankerlerinden
tamamen farkl olarak Avrupa ve Amerika
da kullanilan en son teknoloji dogrultusunda
Uretilmektedir. Bu sayede vakum pompali
tankerlere goére her nakliyede %10-15 arasi fazla
gubre tasinabilmektedir. Mazottan dnemli élctide
tasarruf saglar.



Gubre Pompasi

Vogelsang marka gubre pompasi alisilageldik tip pompalardan
farkll olarak gubrenin sivi kisminin haricinde, yogun haldeki
kati kismini da pompalar. Bayukligu 6cm’e varan kati parcalari
tikanmadan aktarabilir.

BuyUkbas hayvan gutbresini 8m derinlige kadar ki cukurdan
hortum ile emis yapar. Pompa gubreyi hortum veya boru tesisati
ile 1 km uzakliktaki araziye direk olarak pompalayabilir.

Ciftlik sartlarina goére elektrik motoru ile, traktér saftindan (PTO)
tahrikle, dizel motor veya hidrolik motor ile calisabilir.

En kdgUk isletmeden en bulyugtne hizmet edebilecek 45 m3/
saatten 800 m3/saat kapasiteye 30'un Uzeninde farkli modeli
mevcuttur.

Gubre Parcalayici ve Tas Tutucu

Gubre cukurunda biriktirilen sivi glbre igerisinde sap, saman ve
tas gibi bir¢cok kati parca bulunur.

GUbre tankeri Uzerindeki parcalayici Unite saman ve balya ipi gibi
lifli malzemeleri pargalar. Pargcalanmasi mumkin olmayan tas ve
metal parcalar ise tas tutucusunda birikir, tankin icine girmesine
musaade edilmez.

Polyester Esasli Glbre Tanki

Gubre tankerlerinde tankin hafif olmasi 6nemlidir, bu sayede ayni
dingil yapisi ile daha fazla gubreyi tasimak mumkumddr. Bos
agirhigr hafif olan tankerler nakliye sirasinda daha az mazot tiketir,
GUbre kimyasal asindirici, asidik bir akiskandir. Tankin uzun
Omurlu olmasi kisa vadede korozyona ugramamasina baglidir.

Bu sebeple tanklarimizi (Polyester esasli) kompozit malzemden
imal etmekteyiz. GUnUimuzde savas ucaklari ve yatlarin gdévdeleri
bu teknolojileri ile imal edilmektedir. Gévdesi 4 farkli kamandan
olusur. Celikten daha mukavim, kimyasal asindiriciliga ¢ok daha
dayanikli, yaryariya hafif olan tanklarimizin icinde kompozit
kaburga yapisi bulunmaktadir. Herhangi bir kaza durumunda
kolayca tamir edilir. Tanklarimiz gubre asidine karsi émurboyu
garantilidir.

Tankdakigubre miktaritankindisindakiibreli seviye gdstergesinden
gorulebilmektedir.

Gubreser Hortumlu Gubre Dagiticisi

Gubreser hortumlu gubre dagitici ile tankerdeki sivi gubre tarlaya
homojen bir sekilde ve istenen miktarda kontrolll olarak verilir.

Bicakli distribitdr Unitesi sap, saman ve balya iplerini parcalar.
GUbre, hortumlar sayesinde bitkinin tam dibine verilir, bitkinin
Ustune puskudrttlmez. Bu sayede ekinin tamami gUbreden ayni
oranda fayda goérUr ve Urtnlerin boyunda ve renginde farklilik
olmaz. Bitkinin yapraklar Uzerinde yanma meydana gelmez.

GUbredeki Azotun tamami topraga gecer, buharlasma ile
kaybolmaz.

GUbreser sayesinde bitki boy verdikten sonraki dénemlerde de
gubreleme yapmak mumkundur.
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